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R-RAWL-PN-3490 Пневматический
гвоздезабивной пистолет для дерев.конструкции

[Russian]: Pneumatic paper strip nailer for timber framing, roofing and other
timber applications

Сертифика

ты

Информация о продукте

Свойства и

преимущества
•	 [Russian]:  Nail  range  from 50mm to 90mm

for wide range  of applications

•	 [Russian]:  Adjustable  exhaust  port  is an
improtant  safety  feature  when operating
in areas  where other  persons  amy be af­
fected  by the exhausted  air  and particles

•	 [Russian]:  Depth  of drive  adjustment  pro­
vides  fine  tuning  installation  depth  in an
type  of substrate  material  and application

•	 [Russian]:  Removable  no mark  nose for
protecting  the timber  surface.  Especially
important  when securing  timber  cladding
or facades

Набор состоит

из
•	 [Russian]:  R-RAWL-PN-3490

Pneumatic  framing  nailer

•	 [Russian]:  Spare  gasket  set

•	 Руководство
пользователя

•	 Очки  защитные  и беруши

Комплементарн
ые продукты
•	 SPG-DPK  Гвозди  в бумажной
ленте  без газа

•	 SPG-DRG  Гвозди  в бумажной
ленте  без газа

•	 SPG-DRK  Гвозди  в бумажной
ленте  без газа

Применение
•	 Конструкции  скелетных
домов

•	 [Russian]:  Installation  of bat­
tens  and sheating  in roof  con­
struction

•	 [Russian]:  Installation  of wo­
oden facades

Материал

основания
•	 Конструкционная
древесина

•	 Фанера

•	 ДСП

•	 Дерево
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Данные логистики

Артикул

Источн
ик

питан
ия

Тип
магази
на

Ёмкос
ть

магази
на

Угол
магази
на

ВЕС

Диапаз
он

диаметр
ов

соедин
ителя

Диапаз
он
длин
соедин
ителя

Урове
нь

шума

Макс.
давлен
ие

Рабоч
ее

давлен
ие

устрой
ства

Тип
соедин
ителя

Разме
ры

Вес
единичн

ой
упаков
ки

Вес
сборн
ой

упаков
ки

Штрих-к
од

[гвозд
ь]

[градус
ы]

[кг] [мм] [мм] [dB] [Бар] [Бар] [мм] кг кг

R-RAWL-PN-3490
Пневма
тическ
ий

Лента 88 34 3.8 2.8 - 4.1 50 - 90 94 8 5-7

Гвоздь
с

D-обра
зной
шляпк
ой

420x12
5x370

7.19 14.37
590667
52520

49


